
Steigender  
Anteil von  
PV-Anlagen  
im Verteilnetz.

Lösungs- 
ansatz
Blindleistungs-
einspeisung  
von Wechsel-
richtern mit 
Q(U)-Kennllinie.

aBER
Q(U)-Kenn- 
linien sind  
oft nicht  
koordiniert.

Wechselrichter 
am Anfang  
des Strangs  
stellen weniger  
Blindleistung 
bereit als  
Wechselrichter 
am Ende.

snOOPI-Box zur steuerung eines Batterie-Wechselrichter selbstlernende Parametrierung der Q(u)-Kennlinie

  Die SNOOPI-Box ist ein intelligentes Gerät, das die Spannung im Verteilnetz reduziert und somit Netzausbau vermeidet!
  Sie ist selbstlernend und autonom und bedarf daher keiner Voreinstellungen oder Kommunikation.
  Aktuell laufen die ersten Feldtests in einem realen System der EWR Netz GmbH. Weitere Testgebiete werden gesucht!
  Neue Anwendungen: Die SNOOPI-Box wird für den Einsatz mit Wärmepumpen und die Elektromobilität weiter entwickelt.
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PRoBlEmstEllung

Lösung: snOOPI-BOx

simulationsERgEBnissE

FazIT unD ausBLIcK

 intElligEnt
Intelligente und koordinierte Steuerung der 
Blindleistung zur Spannungsreduzierung.

 autonom
Autonome Parametrierung der  
Q(U)-Kennlinie ohne Kommunikation  
zu anderen Boxen oder Geräten.

 ÜBERtRagBaR
Anwendbar in fast allen Verteilnetzen  
und bei fast allen Wechselrichtern durch 
Verwendung des Sunspec-Protokolls.
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...und wie sie in Abhängigkeit der Spannung....

....die Q(U)-Kennlinie 
einstellen muss.

Die SNOOPI-Box lernt wo sie sich befindet...

...erfolgt ein koordinierter Blindleistungsbezug.

Karte des Feldtestgebiets.  
Grüne Kreise:  
Standorte der Batteriesysteme.

Trotz unterschiedlicher Spannungsprofile...

Es wird eine hohe Korrelation des  
Blindleistungsbezugs erreicht!
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Testnetze gesucht!

Quelle: FNN-Studie, Statische Spannungshaltung (2015)

Spannungsanstieg 
entlang des Strangs.


